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國光牌合成切削液

CPC Synthetic Coolant

 國光牌合成切削液為水性全合成液，經特別調配適用於多種金屬及合金加工，包

括：鑄鐵、鋼材、不銹鋼及非鐵金屬等材料。

 本油品不含 DEA、亞硝酸納、氯化物、硫化物及含磷之添加劑。

 本油品中所添加之殺菌劑配方能更強化其抗菌及防黴能力。

 本油品具備優良之抗腐蝕性、水硬度穩定性及極佳之消泡性。

 本油品於加工應用上可以稀釋比例：

表面研磨 25：1

外圓研磨 25：1

無心研磨 25：1

CNC 機械加工 25：1~14：1

 本油品稀釋 5 %以下，不致對眼睛及皮膚造成刺激，為作業安全建議操作時佩戴

橡皮手套及安全眼鏡。

 包裝：  200 公升桶裝。

 19 公升聽裝。

 本油品之代表性檢驗結果如下：

外 觀 Appearance 清澈淡黃

比 重 Sp. Gr., 15.6/15.6℃, D4052 1.040

黏 度 Viscosity, Kin., cSt @40℃, D445 2.02

顏 色 Color, D1500 L0.5

酸 鹼 值 pH, 5 vol % in Dist. Water,D1293 9.14

酸 價 Acid Number, mg KOH/g, D664 40.23

折射計讀值 Brix, 5 % Concentration 1.5

產 品 編 號 Product No. LB73665

備註︰以上數據僅爲本產品之常態代表數值，每批產品之出廠化驗數值將有些微差異，惟均在本公司
品質控管範圍內，如有疑問，請逕洽本公司各潤滑油業務單位。


