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廢氣燃燒塔使用事件報告書

1、公私場所名稱
中油公司煉製事業部大林煉

油廠
進廢氣成分 單位 濃度 污染物 排放量(kg/日)

2、管制編號 E5600056 Methane (C1) % 14.85 2668.35 23、SOx 9.56

3、負責人姓名 陳正喜 Ethane (C2) % 7.85 2645.20 24、NOx 27.69

4、負責人電話 8715151 Ethylene(C2=) % 0.00 0.00 25、VOCs 57.48

5、填表人姓名 李家聿 Propane (C3) % 6.28 3104.19

6、填表人電話 8715151#7586 Propylene (C3=) % 0.23 106.43

7、燃燒塔編號 A014 Butane (C4) % 0.54 352.60

8、日期 2020/8/16 C4＇s % 0.54 340.53

9、發生時間(起) 2020/8/16 10:30 Pentane (C5) % 0.17 141.19

10、發生時間(迄) 2020/8/17 0:00 C5＇s % 0.03 23.08

11、採樣時間 3:00 PM 總硫 % 0.01 5.39

12、合計發生時數 14.00

13、年累計時數 87.00

14、年累計日數 6.00

15、全廠燃燒塔使用日數 6.00

16、使用事件之污染源
M08M09M10M22M23M24M26M27M13M14M1

5M16

17、符合使用計畫書項次 三、四項

6718.62

20、總淨熱值 MJ/Nm3 37.97

21、廢氣流量 Nm3/日 25148.84

22、廢氣分子量

27.40

二、符合廢氣燃燒塔使用計畫書之說明

26、符合使用計畫書登

載之廢氣減量措施項次
六(一)項

27、未符合使用計畫書登載廢氣減量措

施之改善說明:

1.擴大區域能源整合，設法對外出售燃

料氣及粗氫氣。

2.執行關鍵性設備及機械自動檢查、定

期維護，降低設備故障緊急停俥之狀

況。

3.大修停車前召開大修設備及管線吹驅

管理討論會議，避免吹驅氣體瞬間大量

排放至廢氣燃燒塔處理。

六、採取減量措施

一、廢氣燃燒塔使用事件基本資料 五、空氣污染物排放量三、成分及濃度分析結果 四、進廢氣排放量

(kg/日)

19、合計VOCs進廢氣排放量(kg/日)

28、說明:本廠於發生事件日3日內，即上傳大

林煉油廠網站

(https://www.cpc.com.tw/News_Content.aspx

?Create=1&n=1487&state=F5D336F102ACBC68&s

=5273&ccms_cs=1&sms=8976)

，詳附件。

18、事件說明：符合使用計畫書登載之開停俥、歲修(2)小規模工場使

用時機，本廠C區FGRS(廢氣回收系統)檢修，第二氫氣工場(M15)尾氣

壓縮機清濾網，及第一重油脫硫工場(M13)、第十柴油脫硫工場(M34)

歲修，燃氣系統超出安全設定壓力，排放粗氫氣至廢氣燃燒塔處理，

本廠將小心操作，盡速完成檢修。

說明1: 依據本廠自行採樣分析流程資料，詳附件

說明2:有關廢氣排放原因

1.燃氣系統壓力暫時性超出安全設定範圍

2.廢氣熱值不足時，補充使用補充氣體產生之排放

3.其他安全因素必須之排放

七、其它規定項目



廢氣燃燒塔使用事件報告書

1、公私場所名稱
中油公司煉製事業部大林煉

油廠
進廢氣成分 單位 濃度 污染物 排放量(kg/日)

2、管制編號 E5600056 Methane (C1) % 14.85 52.14 23、SOx 0.19

3、負責人姓名 陳正喜 Ethane (C2) % 7.85 51.69 24、NOx 0.54

4、負責人電話 8715151 Ethylene(C2=) % 0.00 0.00 25、VOCs 1.12

5、填表人姓名 李家聿 Propane (C3) % 6.28 60.65

6、填表人電話 8715151#7586 Propylene (C3=) % 0.23 2.08

7、燃燒塔編號 A015 Butane (C4) % 0.54 6.89

8、日期 2020/8/16 C4＇s % 0.54 6.65

9、發生時間(起) 2020/8/16 10:30 Pentane (C5) % 0.17 2.76

10、發生時間(迄) 2020/8/17 0:00 C5＇s % 0.03 0.45

11、採樣時間 3:00 PM 總硫 % 0.01 0.11

12、合計發生時數 14

13、年累計時數 87

14、年累計日數 6

15、全廠燃燒塔使用日數 6

16、使用事件之污染源
M08M09M10M22M23M24M26M27M13M14M1

5M16

17、符合使用計畫書項次 三、四項

131.28

20、總淨熱值 MJ/Nm
3 37.97

21、廢氣流量 Nm3/日 491.40

22、廢氣分子量

27.40

27、未符合使用計畫書登載廢氣減量措施之

改善說明:

1.擴大區域能源整合，設法對外出售燃料氣

及粗氫氣。

2.執行關鍵性設備及機械自動檢查、定期維

護，降低設備故障緊急停俥之狀況。

3.大修停車前召開大修設備及管線吹驅管理

討論會議，避免吹驅氣體瞬間大量排放至廢

氣燃燒塔處理。

七、其它規定項目18、事件說明：符合使用計畫書登載之開停俥、歲修(2)小規模工場使

用時機，本廠C區FGRS(廢氣回收系統)檢修，第二氫氣工場(M15)尾氣

壓縮機清濾網，及第一重油脫硫工場(M13)、第十柴油脫硫工場(M34)

歲修，燃氣系統超出安全設定壓力，排放粗氫氣至廢氣燃燒塔處理，

本廠將小心操作，盡速完成檢修。

說明1: 依據本廠自行採樣分析流程資料，詳附件

說明2:有關廢氣排放原因

1.燃氣系統壓力暫時性超出安全設定範圍

2.廢氣熱值不足時，補充使用補充氣體產生之排放

3.其他安全因素必須之排放

一、廢氣燃燒塔使用事件基本資料 三、成分及濃度分析結果 四、進廢氣排放量

(kg/日)

五、空氣污染物排放量

19、合計VOCs進廢氣排放量(kg/日)

26、符合使用計畫書登

載之廢氣減量措施項次
六(一)項

28、說明:本廠於發生事件日3日內，即上傳大林煉

油廠網站

(https://www.cpc.com.tw/News_Content.aspx?Cr

eate=1&n=1487&state=F5D336F102ACBC68&s=5273&

ccms_cs=1&sms=8976)

，詳附件。

六、採取減量措施

二、符合廢氣燃燒塔使用計畫書之說明



廢氣燃燒塔使用事件報告書

1、公私場所名稱
中油公司煉製事業部大林煉

油廠
進廢氣成分 單位 濃度 污染物 排放量(kg/日)

2、管制編號 E5600056 Methane (C1) % 0.00 0.00 23、SOx 0.00

3、負責人姓名 陳正喜 Ethane (C2) % 0.00 0.00 24、NOx 0.00

4、負責人電話 8715151 Ethylene(C2=) % 0.00 0.00 25、VOCs 0.00

5、填表人姓名 李家聿 Propane (C3) % 0.00 0.00

6、填表人電話 8715151#7586 Propylene (C3=) % 0.00 0.00

7、燃燒塔編號 A016 Butane (C4) % 0.00 0.00

8、日期 2020/8/16 C4＇s % 0.00 0.00

9、發生時間(起) 2020/8/16 10:30 Pentane (C5) % 0.00 0.00

10、發生時間(迄) 2020/8/17 0:00 C5＇s % 0.00 0.00

11、採樣時間 3:00 PM 總硫 % 0.00 0.00

12、合計發生時數 14

13、年累計時數 87

14、年累計日數 6

15、全廠燃燒塔使用日數 6

16、使用事件之污染源
M08M09M10M22M23M24M26M27M13M14M1

5M16

17、符合使用計畫書項次 三、四項

0.00

20、總淨熱值 MJ/Nm3 0.00

21、廢氣流量 Nm3/日 0.00

22、廢氣分子量 0.00

27、未符合使用計畫書登載廢氣減量措施

之改善說明:

1.擴大區域能源整合，設法對外出售燃料

氣及粗氫氣。

2.執行關鍵性設備及機械自動檢查、定期

維護，降低設備故障緊急停俥之狀況。

3.大修停車前召開大修設備及管線吹驅管

理討論會議，避免吹驅氣體瞬間大量排放

至廢氣燃燒塔處理。

七、其它規定項目18、事件說明：符合使用計畫書登載之開停俥、歲修(2)小規模工場使

用時機，本廠C區FGRS(廢氣回收系統)檢修，第二氫氣工場(M15)尾氣

壓縮機清濾網，及第一重油脫硫工場(M13)、第十柴油脫硫工場(M34)

歲修，燃氣系統超出安全設定壓力，排放粗氫氣至廢氣燃燒塔處理，

本廠將小心操作，盡速完成檢修。

說明1: 依據本廠自行採樣分析流程資料，詳附件

說明2:有關廢氣排放原因

1.燃氣系統壓力暫時性超出安全設定範圍

2.廢氣熱值不足時，補充使用補充氣體產生之排放

3.其他安全因素必須之排放

一、廢氣燃燒塔使用事件基本資料 三、成分及濃度分析結果 四、進廢氣排放量

(kg/日)

五、空氣污染物排放量

19、合計VOCs進廢氣排放量(kg/日)

26、符合使用計畫書登

載之廢氣減量措施項次
六(一)項

28、說明:本廠於發生事件日3日內，即上傳大林

煉油廠網站

(https://www.cpc.com.tw/News_Content.aspx?C

reate=1&n=1487&state=F5D336F102ACBC68&s=527

3&ccms_cs=1&sms=8976)

，詳附件。

六、採取減量措施

二、符合廢氣燃燒塔使用計畫書之說明



廢氣燃燒塔使用事件報告書

1、公私場所名稱
中油公司煉製事業部大林煉

油廠
進廢氣成分 單位 濃度 污染物 排放量(kg/日)

2、管制編號 E5600056 Methane (C1) % 0.00 0.00 23、SOx 0.00

3、負責人姓名 陳正喜 Ethane (C2) % 0.00 0.00 24、NOx 0.00

4、負責人電話 8715151 Ethylene(C2=) % 0.00 0.00 25、VOCs 0.00

5、填表人姓名 李家聿 Propane (C3) % 0.00 0.00

6、填表人電話 8715151#7586 Propylene (C3=) % 0.00 0.00

7、燃燒塔編號 A017 Butane (C4) % 0.00 0.00

8、日期 2020/8/16 C4＇s % 0.00 0.00

9、發生時間(起) 2020/8/16 10:30 Pentane (C5) % 0.00 0.00

10、發生時間(迄) 2020/8/17 0:00 C5＇s % 0.00 0.00

11、採樣時間 3:00 PM 總硫 % 0.00 0.00

12、合計發生時數 14

13、年累計時數 87

14、年累計日數 6

15、全廠燃燒塔使用日數 6

16、使用事件之污染源
M08M09M10M22M23M24M26M27M13M14M1

5M16

17、符合使用計畫書項次 三、四項

0.00

20、總淨熱值 MJ/Nm
3 0.00

21、廢氣流量 Nm3/日 0.00

22、廢氣分子量 0.00

六、採取減量措施

二、符合廢氣燃燒塔使用計畫書之說明

18、事件說明：符合使用計畫書登載之開停俥、歲修(2)小規模工場使

用時機，本廠C區FGRS(廢氣回收系統)檢修，第二氫氣工場(M15)尾氣

壓縮機清濾網，及第一重油脫硫工場(M13)、第十柴油脫硫工場(M34)

歲修，燃氣系統超出安全設定壓力，排放粗氫氣至廢氣燃燒塔處理，

本廠將小心操作，盡速完成檢修。

說明1: 依據本廠自行採樣分析流程資料，詳附件

說明2:有關廢氣排放原因

1.燃氣系統壓力暫時性超出安全設定範圍

2.廢氣熱值不足時，補充使用補充氣體產生之排放

3.其他安全因素必須之排放

19、合計VOCs進廢氣排放量(kg/日) 七、其它規定項目
28、說明:本廠於發生事件日3日內，即上傳大

林煉油廠網站

(https://www.cpc.com.tw/News_Content.aspx

?Create=1&n=1487&state=F5D336F102ACBC68&s

=5273&ccms_cs=1&sms=8976)

，詳附件。

一、廢氣燃燒塔使用事件基本資料 三、成分及濃度分析結果 四、進廢氣排放量

(kg/日)

五、空氣污染物排放量

27、未符合使用計畫書登載廢氣減量措

施之改善說明:

1.擴大區域能源整合，設法對外出售燃

料氣及粗氫氣。

2.執行關鍵性設備及機械自動檢查、定

期維護，降低設備故障緊急停俥之狀

況。

3.大修停車前召開大修設備及管線吹驅

管理討論會議，避免吹驅氣體瞬間大量

排放至廢氣燃燒塔處理。

26、符合使用計畫書登

載之廢氣減量措施項次
六(一)項



廢氣燃燒塔使用事件報告書

1、公私場所名稱
中油公司煉製事業部大林煉

油廠
進廢氣成分 單位 濃度 污染物

排放量(kg/

日)

2、管制編號 E5600056 Methane (C1) % 24.46 14491.22 23、SOx 11149.92

3、負責人姓名 陳正喜 Ethane (C2) % 8.52 9464.05 24、NOx 71.87

4、負責人電話 8715151 Ethylene(C2=) % 0.00 0.00 25、VOCs 149.19

5、填表人姓名 李家聿 Propane (C3) % 10.77 17550.20

6、填表人電話 8715151#7586 Propylene (C3=) % 0.00 0.00

7、燃燒塔編號 A018 Butane (C4) % 4.19 8992.51

8、日期 2020/8/16 C4＇s % 0.27 552.34

9、發生時間(起) 2020/8/16 10:30 Pentane (C5) % 0.98 2611.92

10、發生時間(迄) 2020/8/17 0:00 C5＇s % 0.10 253.01

11、採樣時間 3:00 PM 總硫 % 5.00 6293.92

12、合計發生時數 14

13、年累計時數 87

14、年累計日數 6

15、全廠燃燒塔使用日數 6

16、使用事件之污染源
M08M09M10M22M23M24M26M27M13M14M1

5M16

17、符合使用計畫書項次 三、四項

45717.95

20、總淨熱值 MJ/Nm3 29.88

21、廢氣流量 Nm3/日 82931.70

22、廢氣分子量 29.96

六、採取減量措施

二、符合廢氣燃燒塔使用計畫書之說明

18、事件說明：符合使用計畫書登載之開停俥、歲修(2)小規模工場使

用時機，本廠C區FGRS(廢氣回收系統)檢修，第二氫氣工場(M15)尾氣

壓縮機清濾網，及第一重油脫硫工場(M13)、第十柴油脫硫工場(M34)

歲修，燃氣系統超出安全設定壓力，排放粗氫氣至廢氣燃燒塔處理，

本廠將小心操作，盡速完成檢修。

說明1: 依據本廠自行採樣分析流程資料，詳附件

說明2:有關廢氣排放原因

1.燃氣系統壓力暫時性超出安全設定範圍

2.廢氣熱值不足時，補充使用補充氣體產生之排放

3.其他安全因素必須之排放

19、合計VOCs進廢氣排放量(kg/日) 七、其它規定項目
28、說明:本廠於發生事件日3日內，即上傳大

林煉油廠網站

(https://www.cpc.com.tw/News_Content.asp

x?Create=1&n=1487&state=F5D336F102ACBC68

&s=5273&ccms_cs=1&sms=8976)

，詳附件。

一、廢氣燃燒塔使用事件基本資料 三、成分及濃度分析結果
四、進廢氣排放量

(kg/日)

五、空氣污染物排放量

27、未符合使用計畫書登載廢氣減量措

施之改善說明:

1.擴大區域能源整合，設法對外出售燃

料氣及粗氫氣。

2.執行關鍵性設備及機械自動檢查、定

期維護，降低設備故障緊急停俥之狀

況。

3.大修停車前召開大修設備及管線吹驅

管理討論會議，避免吹驅氣體瞬間大量

排放至廢氣燃燒塔處理。

26、符合使用計畫書登

載之廢氣減量措施項次
六(一)項



廢氣燃燒塔使用事件報告書

1、公私場所名稱
中油公司煉製事業部大林煉

油廠
進廢氣成分 單位 濃度 污染物 排放量(kg/日)

2、管制編號 E5600056 Methane (C1) % 0.00 0.00 23、SOx 0.00

3、負責人姓名 陳正喜 Ethane (C2) % 0.00 0.00 24、NOx 0.00

4、負責人電話 8715151 Ethylene(C2=) % 0.00 0.00 25、VOCs 0.00

5、填表人姓名 李家聿 Propane (C3) % 0.00 0.00

6、填表人電話 8715151#7586 Propylene (C3=) % 0.00 0.00

7、燃燒塔編號 A019 Butane (C4) % 0.00 0.00

8、日期 2020/8/16 C4＇s % 0.00 0.00

9、發生時間(起) 2020/8/16 10:30 Pentane (C5) % 0.00 0.00

10、發生時間(迄) 2020/8/17 0:00 C5＇s % 0.00 0.00

11、採樣時間 3:00 PM 總硫 % 0.00 0.00

12、合計發生時數 14

13、年累計時數 87

14、年累計日數 6

15、全廠燃燒塔使用日數 6

16、使用事件之污染源
M08M09M10M22M23M24M26M27M13M14M1

5M16

17、符合使用計畫書項次 三、四項

0.00

20、總淨熱值 MJ/Nm
3 0.00

21、廢氣流量 Nm3/日 0.00

22、廢氣分子量 0.00

六、採取減量措施

二、符合廢氣燃燒塔使用計畫書之說明

18、事件說明：符合使用計畫書登載之開停俥、歲修(2)小規模工場使

用時機，本廠C區FGRS(廢氣回收系統)檢修，第二氫氣工場(M15)尾氣

壓縮機清濾網，及第一重油脫硫工場(M13)、第十柴油脫硫工場(M34)

歲修，燃氣系統超出安全設定壓力，排放粗氫氣至廢氣燃燒塔處理，

本廠將小心操作，盡速完成檢修。

說明1: 依據本廠自行採樣分析流程資料，詳附件

說明2:有關廢氣排放原因

1.燃氣系統壓力暫時性超出安全設定範圍

2.廢氣熱值不足時，補充使用補充氣體產生之排放

3.其他安全因素必須之排放

19、合計VOCs進廢氣排放量(kg/日) 七、其它規定項目
28、說明:本廠於發生事件日3日內，即上傳大林

煉油廠網站

(https://www.cpc.com.tw/News_Content.aspx?

Create=1&n=1487&state=F5D336F102ACBC68&s=5

273&ccms_cs=1&sms=8976)

，詳附件。

一、廢氣燃燒塔使用事件基本資料 三、成分及濃度分析結果 四、進廢氣排放量

(kg/日)

五、空氣污染物排放量

27、未符合使用計畫書登載廢氣減量措施

之改善說明:

1.擴大區域能源整合，設法對外出售燃料

氣及粗氫氣。

2.執行關鍵性設備及機械自動檢查、定期

維護，降低設備故障緊急停俥之狀況。

3.大修停車前召開大修設備及管線吹驅管

理討論會議，避免吹驅氣體瞬間大量排放

至廢氣燃燒塔處理。

26、符合使用計畫書登

載之廢氣減量措施項次
六(一)項



廢氣燃燒塔使用事件報告書

1、公私場所名稱
中油公司煉製事業部大林煉

油廠
進廢氣成分 單位 濃度 污染物 排放量(kg/日)

2、管制編號 E5600056 Methane (C1) % 0.00 0.00 23、SOx 0.00

3、負責人姓名 陳正喜 Ethane (C2) % 0.00 0.00 24、NOx 0.00

4、負責人電話 8715151 Ethylene(C2=) % 0.00 0.00 25、VOCs 0.00

5、填表人姓名 李家聿 Propane (C3) % 0.00 0.00

6、填表人電話 8715151#7586 Propylene (C3=) % 0.00 0.00

7、燃燒塔編號 A020 Butane (C4) % 0.00 0.00

8、日期 2020/8/16 C4＇s % 0.00 0.00

9、發生時間(起) 2020/8/16 10:30 Pentane (C5) % 0.00 0.00

10、發生時間(迄) 2020/8/17 0:00 C5＇s % 0.00 0.00

11、採樣時間 3:00 PM 總硫 % 0.00 0.00

12、合計發生時數 14

13、年累計時數 87

14、年累計日數 6

15、全廠燃燒塔使用日數 6

16、使用事件之污染源 M17M18M19M20M21

17、符合使用計畫書項次 三、四項

0.00

20、總淨熱值 MJ/Nm3 0.00

21、廢氣流量 Nm3/日 0.00

22、廢氣分子量 0.00

六、採取減量措施

26、符合使用計畫書登

載之廢氣減量措施項次
六(一)項

一、廢氣燃燒塔使用事件基本資料 三、成分及濃度分析結果 四、進廢氣排放量

(kg/日)

五、空氣污染物排放量

二、符合廢氣燃燒塔使用計畫書之說明

18、事件說明：符合使用計畫書登載之開停俥、歲修(2)小規模工場使

用時機，本廠C區FGRS(廢氣回收系統)檢修，第二氫氣工場(M15)尾氣

壓縮機清濾網，及第一重油脫硫工場(M13)、第十柴油脫硫工場(M34)

歲修，燃氣系統超出安全設定壓力，排放粗氫氣至廢氣燃燒塔處理，

本廠將小心操作，盡速完成檢修。

說明1: 依據本廠自行採樣分析流程資料，詳附件

說明2:有關廢氣排放原因

1.燃氣系統壓力暫時性超出安全設定範圍

2.廢氣熱值不足時，補充使用補充氣體產生之排放

3.其他安全因素必須之排放

19、合計VOCs進廢氣排放量(kg/日) 七、其它規定項目
28、說明:本廠於發生事件日3日內，即上傳大林煉油

廠網站

(https://www.cpc.com.tw/News_Content.aspx?Crea

te=1&n=1487&state=F5D336F102ACBC68&s=5273&ccms

_cs=1&sms=8976)

，詳附件。

27、未符合使用計畫書登載廢氣減量措施之

改善說明:

1.擴大區域能源整合，設法對外出售燃料氣

及粗氫氣。

2.執行關鍵性設備及機械自動檢查、定期維

護，降低設備故障緊急停俥之狀況。

3.大修停車前召開大修設備及管線吹驅管理

討論會議，避免吹驅氣體瞬間大量排放至廢

氣燃燒塔處理。



廢氣燃燒塔使用事件報告書

1、公私場所名稱
中油公司煉製事業部大林煉

油廠
進廢氣成分 單位 濃度 污染物 排放量(kg/日)

2、管制編號 E5600056 Methane (C1) % 0.00 0.00 23、SOx 0.00

3、負責人姓名 陳正喜 Ethane (C2) % 0.00 0.00 24、NOx 0.00

4、負責人電話 8715151 Ethylene(C2=) % 0.00 0.00 25、VOCs 0.00

5、填表人姓名 李家聿 Propane (C3) % 0.00 0.00

6、填表人電話 8715151#7586 Propylene (C3=) % 0.00 0.00

7、燃燒塔編號 A021 Butane (C4) % 0.00 0.00

8、日期 2020/8/16 C4＇s % 0.00 0.00

9、發生時間(起) 2020/8/16 10:30 Pentane (C5) % 0.00 0.00

10、發生時間(迄) 2020/8/17 0:00 C5＇s % 0.00 0.00

11、採樣時間 3:00 PM 總硫 % 0.00 0.00

12、合計發生時數 14

13、年累計時數 87

14、年累計日數 6

15、全廠燃燒塔使用日數 6

16、使用事件之污染源 M17M18M19M20M21

17、符合使用計畫書項次 三、四項

0.00

20、總淨熱值 MJ/Nm3 0.00

21、廢氣流量 Nm3/日 0.00

22、廢氣分子量 0.00

六、採取減量措施

26、符合使用計畫書登

載之廢氣減量措施項次
六(一)項

一、廢氣燃燒塔使用事件基本資料 三、成分及濃度分析結果 四、進廢氣排放量

(kg/日)

五、空氣污染物排放量

二、符合廢氣燃燒塔使用計畫書之說明

18、事件說明：符合使用計畫書登載之開停俥、歲修(2)小規模工場使

用時機，本廠C區FGRS(廢氣回收系統)檢修，第二氫氣工場(M15)尾氣

壓縮機清濾網，及第一重油脫硫工場(M13)、第十柴油脫硫工場(M34)

歲修，燃氣系統超出安全設定壓力，排放粗氫氣至廢氣燃燒塔處理，

本廠將小心操作，盡速完成檢修。

說明1: 依據本廠自行採樣分析流程資料，詳附件

說明2:有關廢氣排放原因

1.燃氣系統壓力暫時性超出安全設定範圍

2.廢氣熱值不足時，補充使用補充氣體產生之排放

3.其他安全因素必須之排放

19、合計VOCs進廢氣排放量(kg/日) 七、其它規定項目
28、說明:本廠於發生事件日3日內，即上傳大林

煉油廠網站

(https://www.cpc.com.tw/News_Content.aspx?C

reate=1&n=1487&state=F5D336F102ACBC68&s=527

3&ccms_cs=1&sms=8976)

，詳附件。

27、未符合使用計畫書登載廢氣減量措施

之改善說明:

1.擴大區域能源整合，設法對外出售燃料

氣及粗氫氣。

2.執行關鍵性設備及機械自動檢查、定期

維護，降低設備故障緊急停俥之狀況。

3.大修停車前召開大修設備及管線吹驅管

理討論會議，避免吹驅氣體瞬間大量排放

至廢氣燃燒塔處理。



廢氣燃燒塔使用事件報告書

1、公私場所名稱
中油公司煉製事業部大林煉

油廠
進廢氣成分 單位 濃度 污染物 排放量(kg/日)

2、管制編號 E5600056 Methane (C1) % 13.17 0.22 23、SOx 0.00

3、負責人姓名 陳正喜 Ethane (C2) % 1.05 0.03 24、NOx 0.00

4、負責人電話 8715151 Ethylene(C2=) % 0.22 0.01 25、VOCs 0.00

5、填表人姓名 李家聿 Propane (C3) % 1.81 0.08

6、填表人電話 8715151#7586 Propylene (C3=) % 0.12 0.01

7、燃燒塔編號 A022 Butane (C4) % 6.86 0.41

8、日期 2020/8/16 C4＇s % 4.22 0.24

9、發生時間(起) 2020/8/16 10:30 Pentane (C5) % 3.45 0.25

10、發生時間(迄) 2020/8/17 0:00 C5＇s % 2.64 0.19

11、採樣時間 3:00 PM 總硫 % 0.01 0.00

12、合計發生時數 14

13、年累計時數 87

14、年累計日數 6

15、全廠燃燒塔使用日數 6

16、使用事件之污染源 M17M18M19M20M21

17、符合使用計畫書項次 三、四項

1.22

20、總淨熱值 MJ/Nm3 31.41

21、廢氣流量 Nm3/日 2.29

22、廢氣分子量 41.76

六、採取減量措施

26、符合使用計畫書登

載之廢氣減量措施項次
六(一)項

一、廢氣燃燒塔使用事件基本資料 三、成分及濃度分析結果 四、進廢氣排放量

(kg/日)

五、空氣污染物排放量

二、符合廢氣燃燒塔使用計畫書之說明

18、事件說明：符合使用計畫書登載之開停俥、歲修(2)小規模工場使

用時機，本廠C區FGRS(廢氣回收系統)檢修，第二氫氣工場(M15)尾氣

壓縮機清濾網，及第一重油脫硫工場(M13)、第十柴油脫硫工場(M34)

歲修，燃氣系統超出安全設定壓力，排放粗氫氣至廢氣燃燒塔處理，

本廠將小心操作，盡速完成檢修。

說明1: 依據本廠自行採樣分析流程資料，詳附件

說明2:有關廢氣排放原因

1.燃氣系統壓力暫時性超出安全設定範圍

2.廢氣熱值不足時，補充使用補充氣體產生之排放

3.其他安全因素必須之排放

19、合計VOCs進廢氣排放量(kg/日) 七、其它規定項目
28、說明:本廠於發生事件日3日內，即上傳大

林煉油廠網站

(https://www.cpc.com.tw/News_Content.aspx

?Create=1&n=1487&state=F5D336F102ACBC68&s

=5273&ccms_cs=1&sms=8976)

，詳附件。

27、未符合使用計畫書登載廢氣減量措施

之改善說明:

1.擴大區域能源整合，設法對外出售燃料

氣及粗氫氣。

2.執行關鍵性設備及機械自動檢查、定期

維護，降低設備故障緊急停俥之狀況。

3.大修停車前召開大修設備及管線吹驅管

理討論會議，避免吹驅氣體瞬間大量排放

至廢氣燃燒塔處理。



廢氣燃燒塔使用事件報告書

1、公私場所名稱
中油公司煉製事業部大林煉

油廠
進廢氣成分 單位 濃度 污染物 排放量(kg/日)

2、管制編號 E5600056 Methane (C1) % 0.00 0.00 23、SOx 0.00

3、負責人姓名 陳正喜 Ethane (C2) % 0.00 0.00 24、NOx 0.00

4、負責人電話 8715151 Ethylene(C2=) % 0.00 0.00 25、VOCs 0.00

5、填表人姓名 李家聿 Propane (C3) % 0.00 0.00

6、填表人電話 8715151#7586 Propylene (C3=) % 0.00 0.00

7、燃燒塔編號 A023 Butane (C4) % 0.00 0.00

8、日期 2020/8/16 C4＇s % 0.00 0.00

9、發生時間(起) 2020/8/16 10:30 Pentane (C5) % 0.00 0.00

10、發生時間(迄) 2020/8/17 0:00 C5＇s % 0.00 0.00

11、採樣時間 3:00 PM 總硫 % 0.00 0.00

12、合計發生時數 14

13、年累計時數 87

14、年累計日數 6

15、全廠燃燒塔使用日數 6

16、使用事件之污染源 M17M18M19M20M21

17、符合使用計畫書項次 三、四項

0.00

20、總淨熱值 MJ/Nm3 0.00

21、廢氣流量 Nm3/日 0.00

22、廢氣分子量 0.00

六、採取減量措施

二、符合廢氣燃燒塔使用計畫書之說明

18、事件說明：符合使用計畫書登載之開停俥、歲修(2)小規模工場使

用時機，本廠C區FGRS(廢氣回收系統)檢修，第二氫氣工場(M15)尾氣

壓縮機清濾網，及第一重油脫硫工場(M13)、第十柴油脫硫工場(M34)

歲修，燃氣系統超出安全設定壓力，排放粗氫氣至廢氣燃燒塔處理，

本廠將小心操作，盡速完成檢修。

說明1: 依據本廠自行採樣分析流程資料，詳附件

說明2:有關廢氣排放原因

1.燃氣系統壓力暫時性超出安全設定範圍

2.廢氣熱值不足時，補充使用補充氣體產生之排放

3.其他安全因素必須之排放

19、合計VOCs進廢氣排放量(kg/日) 七、其它規定項目
28、說明:本廠於發生事件日3日內，即上傳大林煉

油廠網站

(https://www.cpc.com.tw/News_Content.aspx?Cre

ate=1&n=1487&state=F5D336F102ACBC68&s=5273&cc

ms_cs=1&sms=8976)

，詳附件。

一、廢氣燃燒塔使用事件基本資料 三、成分及濃度分析結果 四、進廢氣排放量

(kg/日)

五、空氣污染物排放量

27、未符合使用計畫書登載廢氣減量措施之

改善說明:

1.擴大區域能源整合，設法對外出售燃料氣

及粗氫氣。

2.執行關鍵性設備及機械自動檢查、定期維

護，降低設備故障緊急停俥之狀況。

3.大修停車前召開大修設備及管線吹驅管理

討論會議，避免吹驅氣體瞬間大量排放至廢

氣燃燒塔處理。

26、符合使用計畫書登

載之廢氣減量措施項次
六(一)項



廢氣燃燒塔使用事件報告書

1、公私場所名稱
中油公司煉製事業部大林煉

油廠
進廢氣成分 單位 濃度 污染物 排放量(kg/日)

2、管制編號 E5600056 Methane (C1) % 0.00 0.00 23、SOx 0.00

3、負責人姓名 陳正喜 Ethane (C2) % 0.00 0.00 24、NOx 0.00

4、負責人電話 8715151 Ethylene(C2=) % 0.00 0.00 25、VOCs 0.00

5、填表人姓名 李家聿 Propane (C3) % 0.00 0.00

6、填表人電話 8715151#7586 Propylene (C3=) % 0.00 0.00

7、燃燒塔編號 A024 Butane (C4) % 0.00 0.00

8、日期 2020/8/16 C4＇s % 0.00 0.00

9、發生時間(起) 2020/8/16 10:30 Pentane (C5) % 0.00 0.00

10、發生時間(迄) 2020/8/17 0:00 C5＇s % 0.00 0.00

11、採樣時間 3:00 PM 總硫 % 0.00 0.00

12、合計發生時數 14

13、年累計時數 87

14、年累計日數 6

15、全廠燃燒塔使用日數 6

16、使用事件之污染源 M17M18M19M20M21

17、符合使用計畫書項次 三、四項

0.00

20、總淨熱值 MJ/Nm3 0.00

21、廢氣流量 Nm3/日 0.00

22、廢氣分子量 0.00

六、採取減量措施

二、符合廢氣燃燒塔使用計畫書之說明

18、事件說明：符合使用計畫書登載之開停俥、歲修(2)小規模工場使

用時機，本廠C區FGRS(廢氣回收系統)檢修，第二氫氣工場(M15)尾氣

壓縮機清濾網，及第一重油脫硫工場(M13)、第十柴油脫硫工場(M34)

歲修，燃氣系統超出安全設定壓力，排放粗氫氣至廢氣燃燒塔處理，

本廠將小心操作，盡速完成檢修。

說明1: 依據本廠自行採樣分析流程資料，詳附件

說明2:有關廢氣排放原因

1.燃氣系統壓力暫時性超出安全設定範圍

2.廢氣熱值不足時，補充使用補充氣體產生之排放

3.其他安全因素必須之排放

19、合計VOCs進廢氣排放量(kg/日) 七、其它規定項目
28、說明:本廠於發生事件日3日內，即上傳大林

煉油廠網站

(https://www.cpc.com.tw/News_Content.aspx?C

reate=1&n=1487&state=F5D336F102ACBC68&s=527

3&ccms_cs=1&sms=8976)

，詳附件。

一、廢氣燃燒塔使用事件基本資料 三、成分及濃度分析結果 四、進廢氣排放量

(kg/日)

五、空氣污染物排放量

27、未符合使用計畫書登載廢氣減量措施

之改善說明:

1.擴大區域能源整合，設法對外出售燃料

氣及粗氫氣。

2.執行關鍵性設備及機械自動檢查、定期

維護，降低設備故障緊急停俥之狀況。

3.大修停車前召開大修設備及管線吹驅管

理討論會議，避免吹驅氣體瞬間大量排放

至廢氣燃燒塔處理。

26、符合使用計畫書登

載之廢氣減量措施項次
六(一)項



廢氣燃燒塔使用事件報告書

1、公私場所名稱
中油公司煉製事業部大林煉

油廠
進廢氣成分 單位 濃度 污染物

排放量(kg/

日)

2、管制編號 E5600056 Methane (C1) % 0.00 0.00 23、SOx 0.00

3、負責人姓名 陳正喜 Ethane (C2) % 0.00 0.00 24、NOx 0.00

4、負責人電話 8715151 Ethylene(C2=) % 0.00 0.00 25、VOCs 0.00

5、填表人姓名 李家聿 Propane (C3) % 0.00 0.00

6、填表人電話 8715151#7586 Propylene (C3=) % 0.00 0.00

7、燃燒塔編號 A025 Butane (C4) % 0.00 0.00

8、日期 2020/8/16 C4＇s % 0.00 0.00

9、發生時間(起) 2020/8/16 10:30 Pentane (C5) % 0.00 0.00

10、發生時間(迄) 2020/8/17 0:00 C5＇s % 0.00 0.00

11、採樣時間 3:00 PM 總硫 % 0.00 0.00

12、合計發生時數 14

13、年累計時數 87

14、年累計日數 6

15、全廠燃燒塔使用日數 6

16、使用事件之污染源 M17M18M19M20M21

17、符合使用計畫書項次 三、四項

0.00

20、總淨熱值 MJ/Nm3 0.00

21、廢氣流量 Nm
3
/日 0.00

22、廢氣分子量 0.00

六、採取減量措施

二、符合廢氣燃燒塔使用計畫書之說明

18、事件說明：符合使用計畫書登載之開停俥、歲修(2)小規模工場使

用時機，本廠C區FGRS(廢氣回收系統)檢修，第二氫氣工場(M15)尾氣

壓縮機清濾網，及第一重油脫硫工場(M13)、第十柴油脫硫工場(M34)

歲修，燃氣系統超出安全設定壓力，排放粗氫氣至廢氣燃燒塔處理，

本廠將小心操作，盡速完成檢修。

說明1: 依據本廠自行採樣分析流程資料，詳附件

說明2:有關廢氣排放原因

1.燃氣系統壓力暫時性超出安全設定範圍

2.廢氣熱值不足時，補充使用補充氣體產生之排放

3.其他安全因素必須之排放

19、合計VOCs進廢氣排放量(kg/日) 七、其它規定項目
28、說明:本廠於發生事件日3日內，即上傳大

林煉油廠網站

(https://www.cpc.com.tw/News_Content.asp

x?Create=1&n=1487&state=F5D336F102ACBC68

&s=5273&ccms_cs=1&sms=8976)

，詳附件。

一、廢氣燃燒塔使用事件基本資料 三、成分及濃度分析結果
四、進廢氣排放量

(kg/日)

五、空氣污染物排放量

27、未符合使用計畫書登載廢氣減量措

施之改善說明:

1.擴大區域能源整合，設法對外出售燃

料氣及粗氫氣。

2.執行關鍵性設備及機械自動檢查、定

期維護，降低設備故障緊急停俥之狀

況。

3.大修停車前召開大修設備及管線吹驅

管理討論會議，避免吹驅氣體瞬間大量

排放至廢氣燃燒塔處理。

26、符合使用計畫書登

載之廢氣減量措施項次
六(一)項



Flare CEMS GC/H2S 分析儀

依固定污染源空氣污染物連續自動監測設施管理辦法定期校正

2020/8/16 3:00 PM 2020/8/16 3:30 PM

編號 化驗物種 Tag number 濃度 單位

Methane (C1) 6T2FLAI101A 14.8543 %

Ethane (C2) 6T2FLAI101B 7.8536 %

Ethylene(C2=) 6T2FLAI102A 0.0000 %

Propane (C3) 6T2FLAI101C 6.2839 %

Propylene (C3=) 6T2FLAI102B 0.2257 %

Butane (C4) 6T2FLAI101D 0.5415 %

C4＇s 6T2FLAI102C 0.5416 %

Pentane (C5) 6T2FLAI101E 0.1747 %

C5＇s 6T2FLAI102D 0.0294 %

總硫 6T2FLAI104A 0.0141 %

Methane (C1) 6T2FLAI201A 12.2652 %

Ethane (C2) 6T2FLAI201B 5.3831 %

Ethylene(C2=) 6T2FLAI202A 0.0000 %

Propane (C3) 6T2FLAI201C 6.1131 %

Propylene (C3=) 6T2FLAI202B 0.7527 %

Butane (C4) 6T2FLAI201D 0.5844 %

C4＇s 6T2FLAI202C 0.5847 %

Pentane (C5) 6T2FLAI201E 0.1910 %

C5＇s 6T2FLAI202D 0.0594 %

總硫 6T2FLAI204A 3.2198 %

Methane (C1) 6Z1AI101A 24.4632 %

Ethane (C2) 6Z1AI101B 8.5209 %

Ethylene(C2=) 6Z1AI102A 0.0000 %

Propane (C3) 6Z1AI101C 10.7735 %

Propylene (C3=) 6Z1AI102B 0.0000 %

Butane (C4) 6Z1AI101D 4.1877 %

C4＇s 6Z1AI102C 0.2664 %

Pentane (C5) 6Z1AI101E 0.9798 %

C5＇s 6Z1AI102D 0.0976 %

總硫 6Z1AI104A 5.0000 %

Methane (C1) 6Z1AI201A 10.1992 %

Ethane (C2) 6Z1AI201B 0.8117 %

Ethylene(C2=) 6Z1AI202A 0.0000 %

Propane (C3) 6Z1AI201C 8.4141 %

Propylene (C3=) 6Z1AI202B 8.2680 %

Butane (C4) 6Z1AI201D 0.2207 %

C4＇s 6Z1AI202C 0.2266 %

Pentane (C5) 6Z1AI201E 0.7090 %

C5＇s 6Z1AI202D 0.1049 %

總硫 6Z1AI204A 0.3002 %

FL02_E

A014

A015

FL02_A

A016

FL03_E

A017

A018

FL03_A

A019



Methane (C1) 6Y24AI101A 10.1271 %

Ethane (C2) 6Y24AI101B 0.6888 %

Ethylene(C2=) 6Y24AI102A 0.0458 %

Propane (C3) 6Y24AI101C 1.0713 %

Propylene (C3=) 6Y24AI102B 0.0000 %

Butane (C4) 6Y24AI101D 5.2376 %

C4＇s 6Y24AI102C 3.5109 %

Pentane (C5) 6Y24AI101E 3.1294 %

C5＇s 6Y24AI102D 2.4891 %

總硫 6Y24AI104A 0.0082 %

Methane (C1) 6Y24AI201A 13.1668 %

Ethane (C2) 6Y24AI201B 1.0487 %

Ethylene(C2=) 6Y24AI202A 0.2214 %

Propane (C3) 6Y24AI201C 1.8078 %

Propylene (C3=) 6Y24AI202B 0.1185 %

Butane (C4) 6Y24AI201D 6.8588 %

C4＇s 6Y24AI202C 4.2250 %

Pentane (C5) 6Y24AI201E 3.4516 %

C5＇s 6Y24AI202D 2.6438 %

總硫 6Y24AI204A 0.0129 %

Methane (C1) 6W35AI101A 11.2856 %

Ethane (C2) 6W35AI101B 3.1204 %

Ethylene(C2=) 6W35AI102A 1.2318 %

Propane (C3) 6W35AI101C 1.8766 %

Propylene (C3=) 6W35AI102B 0.5154 %

Butane (C4) 6W35AI101D 2.9893 %

C4＇s 6W35AI102C 0.3049 %

Pentane (C5) 6W35AI101E 3.2990 %

C5＇s 6W35AI102D 0.0504 %

總硫 6W35AI104A 0.0000 %

Methane (C1) 6W35AI201A 14.7880 %

Ethane (C2) 6W35AI201B 10.4431 %

Ethylene(C2=) 6W35AI202A 2.4452 %

Propane (C3) 6W35AI201C 3.2844 %

Propylene (C3=) 6W35AI202B 0.8652 %

Butane (C4) 6W35AI201D 0.5751 %

C4＇s 6W35AI202C 0.2512 %

Pentane (C5) 6W35AI201E 0.4852 %

C5＇s 6W35AI202D 0.0590 %

總硫 6W35AI204A 0.0001 %

FL05_E

A023

A024

FL05_A

A025

FL04_E

A020

A021

FL04_A

A022



Total

A014 A015 A016 A017 A018 A019 A020 A021 A022 A023 A024 A025 unit : NM3/hr

地塔_2 高塔_2 酸塔_2 地塔_3 高塔_3 酸塔_3 地塔_4 高塔_4 酸塔_4 地塔_5 高塔_5 酸塔_5 Flare 每小時排放值

2020/8/16 1:00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2020/8/16 2:00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2020/8/16 3:00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2020/8/16 4:00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2020/8/16 5:00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2020/8/16 6:00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2020/8/16 7:00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2020/8/16 8:00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2020/8/16 9:00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2020/8/16 10:00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2020/8/16 11:00 1101.30 3.13 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1104.4

2020/8/16 12:00 706.85 15.79 0.00 0.0 600.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1322.7

2020/8/16 13:00 1130.93 52.37 0.00 0.0 2148.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3331.5

2020/8/16 14:00 1673.62 24.30 0.00 0.0 2399.5 0.0 0.0 0.0 2.3 0.0 0.0 0.0 4099.7

2020/8/16 15:00 1869.85 74.32 0.00 0.0 8545.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10489.6

2020/8/16 16:00 2577.63 14.96 0.00 0.0 14916.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17509.0

2020/8/16 17:00 2024.07 39.69 0.00 0.0 14255.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16319.1

2020/8/16 18:00 1538.24 17.32 0.00 0.0 6773.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8329.3

2020/8/16 19:00 1971.61 62.18 0.00 0.0 8143.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10177.5

2020/8/16 20:00 2317.85 15.68 0.00 0.0 12501.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14835.1

2020/8/16 21:00 398.65 31.23 0.00 0.0 337.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 767.2

2020/8/16 22:00 2161.99 19.57 0.00 0.0 3105.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5287.3

2020/8/16 23:00 2748.57 83.07 0.00 0.0 4601.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7433.0

2020/8/17 0:00 2927.68 37.78 0.00 0.0 4603.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7568.8

Total 25148.8 491.4 0.0 0.0 82931.7 0.0 0.0 0.0 2.3 0.0 0.0 0.0 108574.2

廢  氣  燃  燒  塔  每  小  時  流  量  紀  錄 

Flare_2_Flow Flare_3_Flow Flare_4_Flow Flare_5_Flow 




